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MODULO A: GEOLOGIA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI E ALLA MICROZONAZIONE
Prof. Francesco Maria Guadagno

MODULO B:GEOLOGIA APPLICATA ALLA INSTABILITA DEI VERSANTI
Prof. Paola Revellino

Contenuti del corso:

Modulo A: 1) Le problematiche tecniche nel quadro normativo. 2) La modellazione geologico tecnica
come base di progettazione di opere di costruzione e della soluzione di problematiche applicative. 3)
Richiami di geologica tecnica e di geotecnica. 4) La stabilita e le opere di ingegneria civile. 5) Le
problematiche geologico tecniche relative alle opere di costruzione: 6) Opere di contenimento, fondazioni,
opere di sbarramento, opere in sotterraneo. 7) Pericolosita sismica 8) Assetti e condizioni geologiche e
geologico tecniche predisponenti i principali effetti al suolo 9) La microzonazione di I, Il e lll livello per il
moto al suolo, la liquefazione e la instabilita dei versanti 10) La Normativa per le costruzioni

Modulo B: 1. Nozioni di base — Le frane come processo morfologico superficiale. Criteri e fattori di
classificazione dei fenomeni franosi, 2. Tipologie di frana. Cause predisponenti ed innescanti. Elementi
morfologici caratteristici e nomenclatura. Indicatori di movimento, sviluppo del processo franoso,
meccanismi del movimento. Scala delle velocita. Stato, distribuzione e stile di attivita; 3. Indagini, prove e
rilievi da eseguirsi in aree franose. Tecniche e metodi di riconoscimento e mappatura. Rilievi di superficie e
indagini profonde. Metodi per il monitoraggio; 4. Verifiche di stabilita di pendii — Pendio definito e
indefinito. Definizione del fattore di sicurezza. Metodi dell’equilibrio limite. Verifiche di stabilita di pendii
rocciosi: scorrimento di un cuneo. 5) Interventi di stabilizzazione dei pendii in frana. 6) Il rischio da frana.
Concetti di Rischio, Pericolosita e Vulnerabilita. Metodi empirici, statistici e deterministici per la valutazione
della suscettibilita da frana. Ricorrenza temporale e pericolosita. Approcci e procedure per la realizzazione
di carte di pericolosita e di suscettibilita da frana. Valutazione qualitativa e quantitativa del rischio da frana.

Bibliografia consigliata:

Modulo A: 1) Appunti forniti dal docente 2) Terzaghi, Geotecnica - Utet 3) Lancellotta, Geotecnica-
Zanichelli 4) Ippolto, Geologia Tecnica- Isedi 5) Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica- Protezione
civile. 6) Legislazione tecnica, 2007 - Anna Lagonegro, 7) Claudio Romano, Professione Geologo —
Legislazione e giurisprudenza, Consiglio Nazionale Geologi, 2005 8) Luis |. Gonzalez de Vallejo.
Geoingegneria. earson ltalia 9)Altri testi di approfondimento da reperire presso la biblioteca del
Dipartimento e siti internet di volta in volta indicati dal docente.

Modulo B: Bromhead E.N., Stabilita dei pendii, Flaccovio Editore, Palermo, 1991. Brunsden D. &Prior D.B.,
1984. Slopeinstability. J. Wiley. Canuti P., Crescenti U., Francani (2008). Geologia applicata all’ambiente.
Casa Editoriale Ambrosiana. Gattinoni P., Pizzarotti E., Scattolini E., Scesi L. Stabilita dei pendii e dei fronti di
scavo in roccia. Edizioni PEl. Luis I. Gonzalez de Vallejo. Geoingegneria. earson lItalia.Turner A. K. and
Schuster R. L., eds (1996) Landslides Investigation and Mitigation. National ResearchCouncil,
TransportationResearch Board, Special Report 247, p. 36-75. Vallario A. (1994), Frane e territorio, Liguori
Ed., Napoli. Appunti del Corso e materiali didattici distribuiti.



